
 
 
 

Componente Requisito 

Disco Rígido Espaço disponível: 
    Mínimo: 5,5 Gb somente para o sistema 
    Recomendável: 8 Gb disponíveis para o sistema 

 

Componente Requisito 

Processador Tipo de processador: 

    Mínimo: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon com suporte Intel EM64T, Intel Pentium IV com suporte EM64T  
Velocidade do processador: 

    Mínimo: 1,4 GHz 
    Recomendável: 2,0 GHz ou mais rápido 

Sistema 

operacional 
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Datacenter 
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Enterprise 
Windows Server 2003 SP2 64 bits x64 Standard 
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Datacenter 
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Enterprise 
Windows Server 2003 R2 SP2 64 bits x64 Standard 
Windows Vista SP2 Ultimate x64 

Windows Vista SP2 Home Premium x64 
Windows Vista SP2 Home Basic x64 
Windows Vista SP2 Enterprise x64 
Windows Vista SP2 Business x64 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Datacenter sem Hyper-V 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Enterprise sem Hyper-V 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Standard sem Hyper-V 
Windows Server 2008 SP2 64 bits x64 Web 
Windows Server 2008 SP2 x64 Foundation Server 



Windows 7 x64 Ultimate 
Windows 7 x64 Home Premium 
Windows 7 x64 Home Basic 
Windows 7 x64 Enterprise 
Windows 7 x64 Professional 
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Datacenter 
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Enterprise 

Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Standard 
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Web 
Windows Server 2008 R2 x64 para Windows Essential Server Solutions 
Windows Server 2008 R2 64 bits x64 Foundation Server 

Memória RAM: 
    Mínimo: 256 MB 
    Recomendável: 1.024 GB 
    Máximo: 1 GB para o Mecanismo de Banco de Dados 

 


